ELEKTRIKLI SAYAC KONTROLLU KLOR DOZLAMA SISTEMI TEKNiK SARTNAME

A) KONU KAPSAMI

Bu sartname; Kirklareli il Ozel idares; hizmet alami igerisinde bulunan eklj Koy
Listesinde bulunan Igmesuyu Depolarina sayag¢ konrtollii klor dozlama sistemin

kurulmasi, gerekli ekipmanlarin montaji ve galigir vaziyette idareye teslimi konusunu
kapsamaktadir.

B) TEKNIK OZELLIKLER

URUN ADET
ELEKTRIKLI KLOR DOZAJ POMPAS] 1 ADET
PULS CIKISLI SAYAC 1 ADET
200 LT PE DEPO 1 ADET
KARSI BASINC VANAS| 1 ADET

SIVI KLOR

1 BIDON (70 LT)

1. ELEKTRIKLi KLOR DOZAJ POMPASI
DEBI 8 Lt/h
BASING 12 BAR
GUC KAYNAGI 220 VAC
POMPA GiRisi 4-20 mA
* Dozaj pompasinin enerji beslemesi 220 VAC olacaktir.
* Pompanin sabit, oransal (puls sinyaline ve 4-20 mA c¢ikisa gore)ya da konsantrasyona (ppm
cinsinden) gore dozlama secenekleri olacaktir.
* I/h, ml/m, Gph or % cinsinden debi kontrol secenekleri olacaktir.
® Duvara montaj aparati olacaktir.
® Seviye girisi ve dijital ekrani olacaktir.
* Pompa Unitesinin koruma sinifi IP65 olacaktir.
2. 200 LT PE DEPO TEKNIK OZELLIKLER
[ HACIM 200 LT ]
BOYA NATURAL BEYAZ, MAViI
GOVDE YEKPARE GOVDE. KAYNAK VE PERCIN YOKTUR.
CAP 54 cm
YUKSEKLIK 105 cm
* igme suyu tuzigine uygun ve vyiksek yogunluklu polietilen malzemeden imal edilmis
olmaldir,
® Kimyasal maddelere dayanikli olmali, reaksiyona girmemelidir.
3. PULS CIKISLI SAYAC

[




® Saya¢ ISO normlarinda flans baglantili olmalidir.

* 16 bar basing sinifi ve T30 / T50 sicaklik sinifina uygun olmalidir.
* Puls gikish olmahdir.

* Temiz ve partikiilli sularda kullanima uygun olmalidir.

* Paddle ve Whell mekanizmali olmalidir.
® IP68 kuru tip géstergeli olmalidir.

4. KARSI BASINC VANASI

* Dozaj pompasinin diizenli ¢alisabilmesi ve basma hattinda sabit basing olusabilmesi

igin karg1 basing gerekmektedir. Karg1 basing vanasmin kullanimi basincin sabit
kalmasini saglayacaktir,

| BASING ARALIGI | 1 -158AR ]

5. SIVIKLOR

Sodyum Hipoklorit (NaClO) sularda dezenfektan amagl kullanilmaktadir.
Su ve atik su artiminda kullanilyr.
1 bidon (70 It) kullanilmas: gerekmektedir.

C) DIGER SARTLAR

I. Sistemin takilacagi igmesuyu depolari ekli listede gosterilmistir.

2. Idare teklif edilecek sistemler ile ilgili gerektiginde ek bilgi ve dokiiman isteme hakkina
sahiptir. Bu durumda yiiklenici bu bilgi ve dokiimanlarin herhangi bir ek iicret talep
etmeksizin temin edecektir.

3. Yiiklenici, alim konusu mala iliskin bakim talimatlar;, bakim prosediirleri, yeni
pargalarin montaji i¢in gerekli montaj bilgilerini iceren teknik kilavuzlar ve /veya
kullanicr kilavuzunu idareye sunmak zorundadir. Yiiklenici alim konusu malin teknik
kilavuz ve kullamic1 kilavuzlarinin orijinal dili diginda Tiirkge iki kopyasini vermek
zorundadir. Bu evraklarim yaninda dozaj pompasina ait elektronik kartin actk devre
semasinin mal tesliminde teslim etmelidir.

4. Kurulacak sistemin saglikli calismasinin garantiye alinmasi, olusabilecek arizalarin
bildirilmesinden 24 saat icinde miidahalesnin yapilmasi ve arizanin giderilmesi igin
yiiklenici teknik ekip (mobil miidahele teknik ekibi) bulunduracaktir.

D) GARANTI SARTLARI
I-Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra asgari 2(iki)yil garanti
stiresi olacaktir. Yiklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adina diizenlemek ve
orijinal niishalarini idareye teslim etmekle miikelleftir. Alinan mallara iliskin idare adina
garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamas; durumunda yiiklenici garantiye
iliskin taahhiitleri igeren bir belgeyi idareye sunmak zorundadir. Garanti kapsamindaki
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malzemede sézlesme siiresi igerisinde tespit edilecek hata, ayip ve eksikliklerin garanti

saflayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini yiiklenici stlenecektir. Bu
yuktimliiltigiin yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde idare garantini
saglanmasi igin yapacagi tiim giderlerini yiiklenicinin alacagindan keserek veya
teminatini paraya gevirerek tahsil eder.

2-Yiklenici, malin garanti siiresi icinde, gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj
hatalarindan dolay: arizalanmasi halinde is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin tamirini yapmak veya
yaptirmakla yiikiimldiir,

3-Yiklenici garanti siiresi boyunca malin  kullamm kilavuzu veya diger
dokiimantasyonunda belirtilen periyotlarda bakimini, her tiirlii sarf malzemesinin bedeli
kendisine ait olmak tizere gerceklestirecektir. Malin arizalanmas: durumunda tamirde
gegen siire garanti siiresine eklenecektir.

4- Uriin katalog ve teknik doklimanlari, Tiirk¢e kullanma kilavuzlar idareye teslim
edilecektir.

E) MUAYENE VE KABUL SARTLARI

1-Mallarin muayene ve kabulleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir.
Kontrol ve muayenede, bu sartnamede istenilen tiim zelliklerin uygunlugu aranacaktir.
2-Sozlesme konusu mallar yiiklenici tarafindan idare’ye teslim edilmedikge muayene ve kabul
islemleri yapilamaz.

3-Muayene ve kabul sirasinda, yiikleniciden baz1 testlerin yapilmast istenilebilir. Bu durumda
gerekli personel ve diizenek yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Testlerle ilgili tiim masraflar
ylkleniciye aittir.

4-Muayene ve Kabul asamasinda test istenmeyen iriinler i¢in katalog degerlerine bakilarak
degerlendirme yapilacaktir.

5-Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumludur.

6-Bu sartname ve ihale dokiimanlarinda, muayene ve kabul islemlerine iliskin diizenlenmeyen
hususlarda; Kamu Ihale Kurumu tarafindan yayimlanan Mal Alimlar1 Denetim Muayene ve
Kabul Islemlerine Dair Yénetmelikte hiikiim bulunmasi halinde bu diizenlemeler esas
alinacaktir,

7-Uriinleri temin edecek iiretici veya yetkili saticcda CE VE ISO 9001-2008 belgeleri
aranacaktir.

8- Yiikleniciye isin tamamu bittikten sonra muayene ve kabul islemi yapilacak, muayene ve

kabul tutanagi onaylandiktan sonra diizenlenecek hakedisle 6deme yapilacaktir.




GUNES ENERJILi SAYA ¢ KONTROLLU KLOR DOZLAMA SISTEMI TEKNIK SARTNAME

A) KONU KAPSAMI
Bu sartname; Kirklareli 11 Ozel

kapsamaktadir.

B) TEKNIK OZELLIKLER

Idaresi hizmet alan igerisinde bulunan eklj K&y
Listesinde bulunan Igmesuyu Depolarina saya¢ konrtollii klor dozlama sistemin
kurulmas, gerekli ekipmanlarin montaji ve ¢alisir vaziyette idareye teslimi konusunu

1. GUNES ENERJi PANELI

URON ADET
GUNES ENERJI PANEL] 1 ADET
GUNES ENERJILI KLOR DOZAJ POMPAS) 1 ADET
PULS CIKISLI SAYAC 1 ADET
200 LT PE DEPO 1 ADET
PANO 1 ADET
KARSI BASINC VANAS| 1 ADET
REDRESOR 1 ADET
SIVI KLOR 1 BIDON (70 LT)

EC (w) Minimum 40
URETIM TOLERANSI 0-+43%
MAKSIMUM GUC AKIMI 1.08 (A)
MAKSIMUM GUC GERILiMi 18.50 (V)
KISA DEVRE AKIMI 1.16 (A)
ACIK DEVRE AKIMI 22.14 (V)
AGIRLIK 2.3 (kg)
BOYUTLAR 485*360*28 (mm)
MAKSIMUM SISTEM GERILIMI 1000 (VDC)
UYGULAMA SINIFI A
MEKANIK YUK TESTI 2400 (Pa)

2. GUNES ENERJILI KLOR DOZAJ POMPASI

DEBI 3-5 Lt/h
AZM. GERIi BASINC 10 BAR
GUC KAYNAGI 12 VDC
HAREKET HIzI 300 STROK/DK
BASMA KAFAS| PVDF
DiYAFRAM PTFE
AGIRLIK 2.3 (kg)

| POMPA GiRisi 4-20 mA

* Pompanin sabit, oransal (puls sinyaline ve 4-20 mA ¢ikisa gore)
cinsinden) gore dozlama secenekleri olacaktir.

* Zamanlayici islevi ve sifrelemesi olacaktir.
* Ayak montaj aparati olacaktir.

ya da konsantrasyona (ppm



* Pompa Unitesinin koruma sinifi IP65 olacaktir.

* Pompa malzemesi olarak : kafa PVDF, diyafram PTFE ve dis muhafazasi PP cam elyaf takviyeli
olmalidir.

* Dijital ekranli, ihtiyaca gére oransal debili ve elle ayarlanabilir sabit debi 6zelligi bulunmalidir.
* Analog (4-20 mA) dijital sinyal ve pulse sinyal alma &zelligi bulunmalidir.
¢ PVCemme hortumu en az 4 m, PE basma hortumu en az 2m olmali ve montaj kiti

bulunmalidir,

¢ PT100 veya PT1000 secilebilir prob girisi olmalidir.

3. PULS GIKISLI SAYAC

¢ Sayag ISO normlarinda flans baglantili olmalidir.

® 16 bar basing sinifi ve T30 / T50 sicaklik sinifina uygun olmalidir,
e Puls cikish olmalidir.

* Temiz ve partikillii sularda kullanima uygun olmalidir.

® Paddle ve Whell mekanizmali olmalidir.
® IP68 kuru tip gostergeli olmalidir.
* Boru hatlarina yatay ve dikey takilabilmelidir.

4. 200 LT PE DEPO TEKNIiK OZELLIKLER

[ HACIM 200 LT
BOYA NATURAL BEYAZ, MAVi
GOVDE YEKPARE GOVDE. KAYNAK VE PERCIN YOKTUR.
CAP 54 cm
YUKSEKLIK 105 cm

e ¢me suyu tizigine uygun ve ylksek yogunluklu polietilen malzemeden imal edilmis
olmalidir,

* Kimyasal maddelere dayanikli olmali, reaksiyona girmemelidir.

5. AKU

* Enerji depolama birimi batarya grubu jel akiilerden olugmalidir.

* Akulerde, sarj konttrol sicakligi sensérii baglanmis olmalidir.

e Akiler 12V, en az 38 Ah olacaktir.

e Calisma sicaklik aralig (-20) ve (+55) C arasindaki sicakliklarda sorunsuz
calisacaktir,

* Aki tretiminde kullanilan seperatérler, negative plakalari koruyan yapida olmalidir.
* Akl liretiminde kullanilan jel katmanlagmay1 dnleyecek yapida olmalidir.

* Aki hava, deniz ve yer tasimaciligina uygun sizdirmaz yapida olmalidir.
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6. PANO

BOYUT (cm) | 40x50x25
MALZEME | POLYESTER |

7. KARSI BASINC VANASI

Dozaj pompasinin diizenli calisabilmesi ve basma hattinda sabit basing olusabilmesi
igin kars1 basing gerekmektedir. Kars1 basing vanasmin kullanimi basinemn sabit
kalmasini saglayacaktir.

| BASIN

C ARALIGI 1-1,5BAR ]

8.

REDRESOR

Akl sarj cihazi (Redresor) giines panelinden gelen akima gére secilmelidir.
Redresor akiilerin ihtiyaci olan sarj1 glines panelinden saglamalidir.
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D)

SIVI KLOR

Sodyum Hipoklorit (NaClO) sularda dezenfektan amagh kullamlmaktadir.
Su ve atik su artiminda kullanilir.
1 bidon (70 1t) kullamlmas: gerekmektedir.

DIGER SARTLAR

Sistemin takilacagi igmesuyu depolari ekli listede gosterilmistir.

Idare teklif edilecek sistemler ile ilgili gerektiginde ek bilgi ve dokiiman isteme hakkina
sahiptir. Bu durumda yiiklenici bu bilgi ve dokiimanlarin herhangi bir ek iicret talep
etmeksizin temin edecektir,

Yiiklenici, alim konusu mala iliskin bakim talimatlari, bakim prosediirleri, yeni
paralarin montaj1 igin gerekli montaj bilgilerini igeren teknik kilavuzlari ve /veya
kullanicr kilavuzunu idareye sunmak zorundadir. Yiiklenici alim konusu malin teknik
kilavuz ve kullanici kilavuzlarinin orijinal dili disinda Tiirkce iki kopyasini vermek
zorundadir. Bu evraklarim yaninda dozaj pompasina ait elektronik kartin acik devre
semasinin mal tesliminde teslim etmelidir.

Kurulacak sistemin saghkli ¢alismasmin garantiye alinmasi, olusabilecek arizalarin
bildirilmesinden 24 saat icinde miidahalesnin yapilmasi ve arizanin giderilmesi icin
yiiklenici teknik ekip (mobil miidahele teknik ekibi) bulunduracaktir.

GARANTI SARTLARI

1-Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabultinden sonra asgari 2(iki)yil garanti
stiresi olacaktir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini idare adina diizenlemek ve
orijinal niishalarini idareye teslim etmekle miikelleftir. Alinan mallara iligkin idare adina
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garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamasi durumunda yiiklenici garantiye
iliskin taahhiitleri igeren bir belgeyi idareye sunmak zorundadir. Garanti kapsamindaki
malzemede s6zlesme siiresi igerisinde tespit edilecek hata, ayip ve cksikliklerin garanti
saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini viiklenici {istlenecektir. Bu
ylikiimluliigiin  yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde idare garantini
saglanmasi igin yapacagi tiim giderlerini yiiklenicinin alacagindan keserek veya
teminatini paraya cevirerek tahsil eder.

2-Yiiklenici, malin garanti siiresi icinde, gerek malzeme ve is¢ilik gerekse montaj
hatalarindan dolay1 arizalanmas: halinde is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin tamirini yapmak veya
yaptirmakla yiiktimliidiir.

3-Yiiklenici garanti siiresi boyunca malin  kullamm  kilavuzu veya diger
dokiimantasyonunda belirtilen periyotlarda bakimini, her tiirlii sarf malzemesinin bedeli
kendisine ait olmak iizere gergeklestirecektir. Malin arizalanmas: durumunda tamirde
gegen stire garanti siiresine eklenecektir.

4- Uriin katalog ve teknik dokiimanlari, Tiirkge kullanma kilavuzlar idareye teslim
edilecektir.

E) MUAYENE VE KABUL SARTLARI

I-Mallarin muayene ve kabulleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktr.
Kontrol ve muayenede, bu sartnamede istenilen tim &zelliklerin uygunlugu aranacaktir.
2-Sozlesme konusu mallar yiiklenici tarafindan idare’ye teslim edilmedikge muayene ve kabul
islemleri yapilamaz.
3-Muayene ve kabul sirasinda, ytikleniciden bazi testlerin yapilmasi istenilebilir. Bu durumda
gerekli personel ve diizenek yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Testlerle ilgili tiim masraflar
yiikleniciye aittir.
4-Muayene ve Kabul asamasinda test istenmeyen iriinler i¢in katalog degerlerine bakilarak
degerlendirme yapilacaktir.
5-Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumludur.
6-Bu sartname ve ihale dokiimanlarinda, muayene ve kabul iglemlerine iliskin diizenlenmeyen
hususlarda; Kamu fhale Kurumu tarafindan yaymmlanan Mal Alimlari Denetim Muayene ve
Kabul Islemlerine Dair Yénetmelikte hiikiim bulunmasi halinde bu diizenlemeler esas
alinacaktir.
7-Uriinleri temin edecek iiretici veya yetkili saticida CE VE ISO 9001-2008 belgeleri
aranacaktir.
8- Yiikleniciye isin tamamu bittikten sonra muayene ve kabul islemi yapilacak, muayene ve
kabul tutanag: onaylandiktan sonra diizenlenecek hakedisle 6deme yapilacaktir.




A) Giines enerjili sayac¢ kontrollii klor dozlama sistemi takilacak
Koylerin Listesi

iLi iLCESi  KOYU BEPO

ADETI
Kirklareli Babaeski Kumrular

Cavuskoy
Osmaniye
Dugunculi
Sinanh
Katranca
Cigdemli
Nadirli
Tagkopru-Ertugrul
Minnetler
Cengerli
Kuleli
Mutlu
Kadikoy
Terzili
Kuzugardagi-Karacaoglan
Oruglu
Yenimahalle
Karabayir
Nacak
Tasagil
Karamesutlu
Kirklareli  Merkez Dolhan
Kocahidir
Caglayik
Sukripasa
Karincak
Kadikoy
Kirklareli  Pinarhisar Evciler
Erenler
Akoren
Tozakli
Osmancik
TOPLAM: 33
B) Elektrikli saya¢ kontrollii klor dozlama sistemi takilacak
Koylerin Listesi
Kirklareli Babaeski Erikleryurdu
Agayeri
Musellim
Yenikoy
TOPLAM:
GENEL TOPLAM: 37
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